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Leitfaden flr eine erfolgreiche grabenlose Sanierung

Checkliste

Kontakt mit dem Amt aufnehmen

Rohrreinigung und Kanal TV Video (inkl. Dokumentation)
Angebote flr die Sanierung einholen

Darf der Anbieter grabenlos sanieren? (Zulassigkeit prifen)

Zertifikat Uber Dichtheitspriifungskurs (OWAV, SAG,,...)

DiBT Zulassung des Liners inkl. Harz

nochmalige Rohrreinigung, erst danach Linersanierung durchfiihren
fordern Sie unbedingt ein

Linerprotokoll

Kanal TV Video nach der Sanierung

Dichtheitspriifung nach ONorm B2503

Priifbescheinigungen Firma Egger (einziges akkreditiertes Unternehmen in Osterreich)

Ausflihrungsskizze

Ausfuhrungsskizze und alle Protokolle sind dem Amt zu Ubermitteln
Ist der Hausanschluss gegen Riickstau gesichert ?
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Dokumente die Ihnen von der Sanierungsfirma auf Verlangen
vorab vorgelegt werden mussen, sind u.a. eine
Prufbescheinigung der Firma Egger aus Wettmannstatten

A-852] Wettmannstatten 125
03185/

0664/22:

0664301

okk@egger-eur

WIW.80g81-8u10p8.Com

Inspektions- Prif-

BERTICHT

der akkredi Inspektionsstelle

Vergleichs — u. Eignungspriifung
gemalt ONORM B2503:2012-08-01 zusammen mit ONORM EN 1610: 1998-07

vom 08. & 09. September 2015 mit der Firma (AG):

e
i

Verwendete geeichte MeBmittel des AG: UPTS-2: Ser. Nr.:
W110-3:  Ser.Nr.: - .
DLG: Ser. Nr.: ' 055
Prufberechtigung mit Prafmedium Luft/ Wasser: - DN 500 Kreisprofil und
- DN 500 Sonderprofil
- Schéchte und Behilter
Néchste Vergleichs- und Eignungsprifung: SEPTEMBER 2016
Die Vergleichs- und Eignungsprifung wurde far den AG durch den Prifer,
Herm durchgefihrt.

Sicherungsperson: Herr Josef Fiireder
Wettmannstatten am 23. September 2015 =2
Erstelt, gepruft und freigegeben durch cas benannte Schiusseipérsaiigh (
( Ing FhdmésEGGER.
Herbert EGGER

sarigg o e

A-852] Wettmannstatten 125
03185/31 86

Akkreditierte Inspektions:

EGGER

| & en17020 Whw.agger-euope com

BEEFR I CHET

der akk. Priif- und I

sstelle Ing. Thomas E

Priifbescheinigung

jemal ONORM B2503: 01.08

. ONORM 82503:2012

vom 08. & 09. September 2015.

Der Prifer, Herr @Tuse s« ws st we ., geb.am 4 F*"me-Ster, hatam
08. & 09. 2015 9 \gen gemald der g der ONORM
B2503:2012 - und f

Die Priifbescheinigung gilt for:

« Kanal - Dichtheitspriifungen gema8 ONORM B2503 bis DN 500 Kreisprofil und
DN 500 Sonderprofil mit den Prifmedien Luft und Wasser

« Schichte und Behilter gemaR ONORM B2503 mit dem Priifmedium Wasser i

Das Zeugnis des Kanaldruckprafungskurses ist auf die Rickseite kopiert
Néchste Vergleichs- und Eignungsprifung im SERTEMBER 201
Wettmannstatten am: 23. September 2016
Erstelt, gepruft und freigegeben durch das benannte Sghiosseipersodal,/ 7/
104, [Hiotas EGBER,
Herber{ EGGER |

05004/ Ausga

913, Verviifiges, mich wussugrwcine Kopieren iersag, g i et das Orginl
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Was ist bei einer grabenlosen Sanierung zu beachten, und

warum mussen zusatzliche Unterlagen angefordert werden ?

Grabenlose Sanierung ist immer mit einem Risiko verbunden

Um Fehler & Kosten zu vermeiden, muss die Sanierung nach Regel der Technik
durchgeflhrt werden

Billigstbieter muss nicht gleich der Beste sein (ev. Folgekosten, Leistungsumfang
prifen)!

Prifbescheinigungen des Anbieters missen auf Verlangen jederzeit vorgelegt werden
Kanal TV Video vor & nach der Sanierung:
B Vorher: um die richtige Sanierungsmethode zu wahlen

B Nachher: Nachweis der ordnungsgemaBen. Ausfiihrung (keine Rissbildung und Undichtheiten und
ggf. von einer anderen Firma befahren lassen wenn Abzweiger usw. in die sanierte Leitung
einminden)

Druckprotokolle nach ONorm B2503 um die Dichtheit nach
Sanierung zu bestatigen (objektives Ergebnis durch andere Firma)

Objekt nach der Sanierung auch gegen Riickstau gesichert ?
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Beispiel Druckprotokaoll
nach B2503

AR memrrnaun
ok mwaum~~.... .

Tolt . gor il Firmenname und -logo
E-ichl. 3 BARIGR, . e

Priifbericht-prafprotokoll

Prifdatum 2014103119 Seite: 1/1 Nr: 002/2032/RAH '
Auftraggeber Seiwald Bau D 35

S 5431 Kuchl Markt 260
Prafauftrag / Prafvorschrift  Feststellung der Dichtheit des unten angefuhrien Prifobjektes geman

ONorm B2503/EN1610 / PV: gem. Normvorgabe

Bauherr
Projektant / Bauaufsicht
Baufirma / Rohrverlegefirma

Profobjekt / Bezeichnung : Ban
Prifort Sbg lnergr Auftr JProj.Nr.
Prufling Strang: HA Hauuug ' Schacht « Rev Schacht 1
Material PPSN12  Kanal-DN: 150
Kanal et s o Lénge: 8,20 m + 2 HA-Anschl. 7,00 m HA-DN: 150
Prafer und / Sicherungsperson : Heinrich Feh-sanan/ Duft
Messmittel / Mess-Sensor UPTS, L1100/ Nr: 2032 Sensortemp.: 20,0 °C
Eichfehlergronze £0,20 mbar mit gultiger Eichung It Zulassung OE05d040
Pamb Anfang/Ende 973,9 mbar / 974,1 mbar eruhigungszeit: 00:02'49"
Besonderes / visuelle Schaden:: DI mit Dachrinnen Ablauflll Erneute DI nach Reperaturll!
e e e
Prifanforderung Pluld:uck 200,0 mbar Profzeit: 00:07'30"
Profergebnis P6 zulassig: 16,0 mbar 4Pe tatsach.: -0,8 mbar
Das Prafobjekt ist gemal ONorm B2503/EN1610
ats dicht zu bezeichnen.
Pt
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08 Proferge Venelttign, st unerseg, g or ol Orgis!
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Beispiel
Ausfuhrungsskizze

KD=417.88/
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Fragen zur grabenlosen Sanierung ?

unser Team beantwortet gerne Ihre Fragen
Desch Daniel 0662/8072-2756
Worndl Stefan 0662/8072-2726
Nothnagel Michael 0662/8072-2453
Steiner Kajetan 0662/8072-2462

oder kanalamt@stadt-salzburg.at



mailto:kanalamt@stadt-salzburg.at

